
SONAIR F+

► formschönes, zeitloses Gehäuse im Farbton RAL 9003

► es gibt verschiedene Einbaulösungen -> siehe
Downloadbereich unserer Webseite

► Stromkabellängen 1,80m, 3,00m und 5,00m

► geringe Abmessungen: 310 mm breit, 445 mm hoch und
134 mm tief

► geringer Stromverbrauch, je nach Luftmengeneinstellung
ab 5,60 Watt/Std.

► äußerst geringes Eigengeräusch <23,5 dB (A) bei 60m³/h,
kennen Sie einen Leiseren?

► hochwirksame Schalldämmung > 48 dB(A)

► übersichtliches Display mit einfacher, benutzerfreundlicher
Druckknopfbedienung = 21 verschiedene Leistungsstufen von
26 – 225 m³/h = immer genügend Frischluftzufuhr

► rückseitige Verschlussklappe, die Kälte im Winter gelangt
nicht in das Gerät und somit nicht in den Raum

► einfacher Filterwechsel, kein Öffnen des Gerätes nötig,
Filterwechsel erfolgt von Oben durch einfaches einklipsen
des Filters Gehäuses

► verschiedene, effektiv arbeitende Filter z.B. G3, G3K,
F6 Pollenfilter und F9K Feinfilter mit Aktivkohle

► lange Filterstandzeiten durch V-Filter mit großer
Filteroberfläche

► Optimale Luft- und Wärmeverteilung im Raum durch
senkrechten Ausblas

► Lüften auch im Winter - ohne Zugerscheinungen - durch
Vermischung der Frisch-/Raumlufttemperatur

► Gerät mit Filterverschmutzungsanzeige

► isolierte Wanddurchführung = ca. 6 dB(A) zusätzliche
Schalldämmung und Verhinderung der Kälteübertragung in die
Wand

► selbstverständlich geprüfte Sicherheit – GS - Zeichen

► selbstverständlich bauaufsichtlich zugelassen - DIBT Prüfzeugnis

► Schallprüfzeugnis der renommierten Firma Peutz
www.peutz.de
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Brink Climate Systems GmbH
Ridderstraße 22 - D- 48683 Ahaus

Tel. +49 (0) 25 61 - 98 45 40 - Fax +49 (0) 25 61 - 98 45 45
info@brinkclimatesystems.de - www.brinkclimatesystems.de

SONAIR F +

Bohrung
107 - 112 mm

Wetterschutzgitter
ca. 125x125x20 mm
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