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Ventile, Gitter und Auslässe 

Technische Information

AABBLLUUFFTTTTEELLLLEERRVVEENNTTIILL ((MMEETTAALLLL))

BBeezzeeiicchhnnuunngg TTyypp AArrtt..--NNrr..::

AAbblluufftttteelllleerrvveennttiill MMeettaallll
ffüürr DDNN 112255 TTVVMM 112255 441166113300

AAbblluufftttteelllleerrvveennttiill MMeettaallll
ffüürr DDNN 110000 TTVVMM 110000 441166112299

Ablufttellerventil aus Kunststoff für Wand- und Deckeneinbau
geeignet. Mit Klemmfederbefestigung für Einschub in
Rundleitungen DN 100 oder DN 125 je nach Ausführung.
Ventilteller konisch verlaufend, stufenlos durch Drehen einstell-
bar und mittels Kontermutter arretierbar.

BBeezzeeiicchhnnuunngg TTyypp AArrtt..--NNrr..::

AAbblluufftttteelllleerrvveennttiill KKuunnssttssttooffff
ffüürr DDNN 112255 TTVVKK 112255 441166112277

AAbblluufftttteelllleerrvveennttiill KKuunnssttssttooffff
ffüürr DDNN 110000 TTVVKK 110000 441166112266

TTeecchhnniisscchhee DDaatteenn
Ablufttellerventil aus Metall für Wand- und Deckeneinbau
geeignet. Mit Klemmfederbefestigung für Einschub in
Rundleitungen DN 100 oder DN 125 je nach Ausführung.
Ventilteller konisch verlaufend, stufenlos durch Drehen einstell-
und mittels Kontermutter arretierbar.

AABBLLUUFFTTTTEELLLLEERRVVEENNTTIILL ((KKUUNNSSTTSSTTOOFFFF)) TTeecchhnniisscchhee DDaatteenn

Formschönes Abluftventil mit Dauerfilter, für Küchen, Bäder/
Toiletten oder ankleiden. Filter leicht abnehmbar und in der
Spülmaschine zu reinigen. Gehäuse aus Kunststoff, mit
Mengeneinstellscheibe. Lippendichtung zur Vermeidung seit-
licher Falschluft. Geeignet für Wand- und Deckenmontage.

Einstellscheibe 0°, 90°, und 180°

BBeezzeeiicchhnnuunngg TTyypp AArrtt..--NNrr..::

TTeecchhnniisscchhee DDaatteennAABBLLUUFFTTVVEENNTTIILL AAVVFF

AAbblluuffttvveennttiill
ffüürr DDNN 112255 AAVVFF 112255 441166000055

BBeezzeeiicchhnnuunngg TTyypp AArrtt..--NNrr..::

LLAAMMEELLLLEENN--LLÜÜFFTTUUNNGGSSGGIITTTTEERR

LLaammeelllleennllüüffttuunnggssggiitttteerr wweeiißß
EEiinnbbaauummaassssee 220000 xx 5500 mmmm VVFFKK--GG 220000WW 441166004433
LLaammeelllleennllüüffttuunnggssggiitttteerr aalluu eellooxxiieerrtt
EEiinnbbaauummaassssee 220000 xx 5500 mmmm VVFFKK--GG 220000AA 441166004422

Formschönes Lamellen-Lüftungsgitter, Frontblende in weiß
oder alu-eloxiert. Volumenstrom regulierbar, Lamellen verstell-
bar. Maßlich abgestimmt auf Flachkanalsystem FK 200 bzw.
KFK 200. Aufgrund Klemmfederbefestigung für Wand- oder
Deckenmontage geeignet. Außenmaß 250 x 110 mm

AABBLLUUFFTTTTEELLLLEERRVVEENNTTIILL ((KKUUNNSSTTSSTTOOFFFF)) 

TTeecchhnniisscchhee DDaatteenn

DN 100 DN 125

DN 100 DN 125

Ablufttellerventil aus Kunststoff mit Rasterjustierung. Mit
Klemmfederbefestigung für Einschub in Leitungen DN 125.
BBeezzeeiicchhnnuunngg TTyypp AArrtt..--NNrr..::
AAbblluufftttteelllleerrvveennttiill KKuunnssttssttooffff
ffüürr DDNN 112255 KKAAVV 112255 441166005522

TTeecchhnniisscchhee DDaatteenn
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Ventile, Gitter und Auslässe 

Technische Information

Zulufttellerventil DN 125 aus Kunststoff, für Wand- und
Deckeneinbau geeignet. Ventil mit Klemmfederbefestigung für
Einschub in Rundleitungen DN 125. Ventilteller konisch verlau-
fend, stufenlos durch drehen einstellbar und mittels
Kontermutter arretierbar. Inklusive 3 Kunststoffklipse zur
Festlegung der Ausblasrichtung.
BBeezzeeiicchhnnuunngg TTyypp AArrtt..--NNrr..::
KKuunnssttssttoofffftteelllleerrvveennttiill
ffüürr DDNN 112255 KKTTVVZZ 441166004499

TTeecchhnniisscchhee DDaatteennZZUULLUUFFTTTTEELLLLEERRVVEENNTTIILL ((KKUUNNSSTTSSTTOOFFFF))

Zuluftventil aus Edelstahl
mit Klemmfedern zum Einsatz in Anschlussteile aus Metall und
Kunststoff Rohre - DN 125.
Außendurchmesser mit Blende: 170 mm - Bauhöhe sichtbar bei
Deckenmontage: 15 mm

BBeezzeeiicchhnnuunngg TTyypp AArrtt..--NNrr..::
EEddeellssttaahhll ZZuulluuffttvveennttiill DDNN 112255 

6600 mm³³//hh MMaaxxiimmaallllüüffttuunngg EEZZVV 112255 441155000033

Kugelauslassteil aus Edelstahl für die Zu- oder Abluft zur
Montage an der Fassade. Formschönes Gehäuse mit
Gummidichtung und Abtropflippe. 

TTeecchhnniisscchhee DDaatteennZZUULLUUFFTTVVEENNTTIILL  EEDDEELLSSTTAAHHLL  DDNN 112255

TTeecchhnniisscchhee DDaatteennKKUUGGEELLAAUUSSLLAASSSSTTEEIILL  EEDDEELLSSTTAAHHLL  DDNN 115500 UUNNDD DDNN 118800

BBeezzeeiicchhnnuunngg TTyypp AArrtt..--NNrr..::
KKuuggeellaauussllaasssstteeiill aauuss EEddeellssttaahhll  
DDNN 115500 bbiiss mmaaxx.. 330000 mm³³//hh EEKKAA 115500 441155000011

KKuuggeellaauussllaasssstteeiill aauuss EEddeellssttaahhll  
DDNN 118800 bbiiss mmaaxx.. 440000 mm³³//hh EEKKAA 118800 441155000022

112200--113300

117700

118800

4477

2211

BBeezzeeiicchhnnuunngg TTyypp AArrtt..--NNrr..::

Zulufttellerventil DN 125, rundum ausblasend, aus Kunststoff,
für Wand- und Deckeneinbau geeignet und für Volumenströme
bis 50m³/h empfohlen. Hochinduktiv, d.h. zugfrei bei
Zulufttemperatur > 10°. Spezielles Design verhindert wird die
Bildung von Schmutzringen. Ventil stufenlos mittels einer
Schraube einstellbar und umbaubar als Eckventil.

ZZUULLUUFFTTTTEELLLLEERRVVEENNTTIILL ((KKUUNNSSTTSSTTOOFFFF))

KKuunnssttssttoofffftteelllleerrvveennttiill;; 336600°°
ffüürr DDNN 112255 KKZZVV 336600//112255 441166005511


